o

XUSJ2  XUu4

FCB2LS - FCB2LS

| 08 =:0,1:08 %01
"Resistencia primario.. E0,7:Q s QB0
Resistencia secundario 16600 Q 6600 Q
Calado inicial . ...c...co: s 100 10°

Distancia electrodos

7 crves

FCB2LS -+~ FCB2L83
- 95C
0,8k 0, T ] 20 i
07 e 0T Qi

Par de apriete de las bujias 2,75 + 0,5 daN'm

Caracteristicas de fas curvas de avance centrifugo

. Xus2C

1400/10° a 14°
2000/16° a 20°
4600/28%.a 32°

. 5600/295°2355°

oo
. 1150/10° a 15°
| 2400/20,5° 2 24,5° .
| 4700/315°2355° -
5600/33,5° 2 37.5°

iss curvas de avance por depresion

- DO40
gsj0cade
150/12° a 16

ojieaze

A2 AT4A co3r
e F T
> +
s :
w adiTr L
o = imERANE:
-
= 2
T i
issisie:
u
=
= assa
- -
t
H N
< a3as T T
: T
i3 T
o 000 2000 2000 4000 8000 w0 W
o000 w00 o0 2000 00 3000 2
a2 a14A Do
as
o x°
o
o 20 +
st £ HHE
-
T
SH T
T a
P ; L]
° 00 200 a0 800 a0 D1
k] "o 0 s a0 02

NOTA.- Las curvas de avance adjuntas estan
expresadas en:

A1: Avance motor en grados.

A2: Avance distribuidor en grados.

D1: Depresion en mbar.

D2: Depresion en mm Hg.

N1: Régimen motor en r.p.m.

N2: Régimen distribuidor en r.p.m.

Calado inicial del distribuidor al régimen de
ralenti.

Avance inicial al régimen de ralenti con el man-
guito de avance por depresion desconectado
y la boquitla del cajetin mariposa obturada.
Se recomienda utilizar una maquina test conec-
tada a la toma (1) del captador PMS por medio
del haz de conexién n® P.R. 9797 .44 (2).

Si el taller no dispone de maquina test, utilizar
una lampara estroboscopica con desfasador.

Control de curvas de avance en vehiculo
Condiciones previas

- Motor caliente.

- Avance inicial regulado. .

- Manguito de la capsula de depresion del dis-
tribuidor, desconectado y obturado.

Aparalos a utilizar

- Un aparato test conectado en la toma del
captador de PMS en (a.

- Haz de cables de conexion n® P.R. 9797.44.

- Un dispositivo de aceleracion (-).0148.
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Control testigo test antiblogueo de ruedas Control linea de diagnosis

Condicion previa: cédigos 12 y 11 solos o ausencia de defecto. Condiciones previas:
- Correcto bloqueo del conector 35 V en el calculador.
- Procedimiento de control correcto.

Poner el contacto + despues - Aparato de control en buen estado.
- { contacto. I
L 5o 08 ti o vedes o1\ no { Poner el contacto + despuésJ
relé de seguridad ? cont‘acto,
si
Comprobar el conector <’,parpadea V7000 el testigo? | N0
IC27B. Durante 2 a 4 segundos?
Comprobar la alimentacién ‘si

del calculador 7020 Comprobar la conexion

Comprobar la continuidad del conector IC27B.
¢, estan encendidos los y aislamiento cable 704. Si correcto, comprobar

testigos stop, presion si correcto, sustituir la alimentacion del

de aceite, y temperatura el calculador 7020. calculaor 7020

de agua ?

Cortar el contacto. Comprobar el fusible F12
Quitar el combinado. (10A)
Desconectar el conector Comprobar continuidad
10V BA. cables CC2Y C120.
Comprobar el estado.

S RI=150 >

Comprobar : Comprobar :
- la continuidad y aislamiento - la bombilla del testigo
del cable 449 V7000
- empalme EO23 - el circuito impreso
Reparar el cable 449 0 del combinado 4
sustituir el haz de cables.

HERRAMIENTA ESPECIAL

{-.0805J

(-).0805
J.- Util para introducir los pistones de freno al
fondo de su alojamiento.


































































































































































































































































































































































































































