CALEFACCION A.- Ventilacién/célefacciéh.‘ e
B.- Ventilacion/calefaccion con regulacion elec-
Descripcion y funcionamiento tronica de temperatura. - oo
} - C.- Ventilacién/calefaccion, - aire -acondiciona-
La climatizacién del vehiculo 405 esta propuesta segtin cuatro niveles de equipamiento, identifi- do. B et T S
cables por su pletina de mando. D.- Ventilacién/calefaccion, aire acondicionado

con regulacion electronica de temperatura.

- a: graduacién en grados C o en grados F.

- b: inscripcion: regulacion de .temperatura
o segun el destino 'Automatic Temp. Con-
trol.
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Distribucién del aire

—

- Difusores de desempafiado del parabrisas.

2.- Difusores de desempafiado de los cristales
de puerta. : '

.- Aireadores laterales.

- Aireadores centrales. X o

- Difusores calefaccion hacia los pies de los
ocupantes plazas delanteras.”

6.- Difusores ‘calefaccién hacia los pies de los

ocupantes plazas traseras. ~
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TEMP -4 ) Mandos

@ 7.- Entrada de aire.
8.- Ventilador de ¢climatizacion.
9.- Temperatura.
10.- Reparto de flujos.
11.- Compresor.
. 12.- Caudal aireador.
13.- Orientacion caudal aireador.

“La'admision’y el reparto del aire en los diferen-

.. tes difusores. y aireadores se realizan por me-

> los ‘mandos situados en la pletina (14).

. [Esta admision de aire esta mandada por el cur-
sor (15). « e

El reparto del aire en el habitaculo se obtiene

por el mando (16).

El caudal del aire se regula por-el mando (17).

La temperatura del aire se'regula por el mando

(18).

Zona de regulacion 19 — 27 en 18 posiciones.
~Mando especifico a los niveles de equipamien-

to C/D.




424 CALEFACCION PEUGEOT 405

Funciones C A inexi .
i) . : : I alefaccion ineficaz o inexistente:
mandadas Funciones realizadas Reparto del aire hacia: " Purgar el circuito de refrigeracion.
- Comprobar y asegurarse que el agua circula
Desempafado, desescarchado en el aerotermo.
(prestacién maxima conseguida | El parabrisas, los aireadores cen-
W cerrando los aireadores centrales y | trales y laterales.
laterales.
A 4 El parabrisas, los cristales laterales
Y los pies de lo tes.
p~ y los pies de los ocupantes
Vdf Ventilacion y calefaccion Los pies de los ocupantes.
Los aireadores centrales y late-
e
pv) raleks,
Funciones .
Solicitadas Testigo en interruptor Accién en el compresor
S : Puesto en funcionamiento sea cual
AC Encendido fuere la posicion del mando (18).
AC ¥ 1 "~ ~Apagado
pag ‘Parado
“ECO o o Encendido
: 1 : La puesta en funcionamiento del
ECO - ~Apagado -+ | compresor depende de-la posicion
: o del mando (18) y de las temperaturas
exteriores e interiores.

Precaucionss & adoptar durante una intervencion en el sistema de climatizacion

Controles efectuados a partir del conector desconectado:

- En ninglin caso, los prolongadores del controlador deberan introducirse en las clavijas del conec-
tor. Es por tanto necesario quitar el protector del conector y realizar las mediciones por el lado de
llegada de los cables en los que aparecen la numeracién de los diferentes bornes del conector.

Controlar los fusibles F5 (10A), F6 (15A), F18 (25A) F10 (15A).

Para los controles de la funcion aire acondicionado:

- La temperatura exterior debera ser superior a 3°C.

- El circuito de fredn estara correctamente cargado.

Controlar el funcionamiento del testigo interruptor AC o ECO en posicion contacto.

Importante:

Nunca desconectar el cajetin electronico estando el circuito bajo tension (+ accesorios o + des-

pués contacto).
Los controles de masas y resistencia se realizaran con la bateria desconectada.

Nivel Cy D. Perticularidad circuito refrigeracion

ANOMALIAS DE FUNCIONAMIENTO CONSTATADAS

Motoventiladores no funcionan a pequefia velocidad cuando se solicita
la refrigeracién
Un solo motoventilador funciona a gran velocidad
Motoventilador funciona permanentemente en la la velocidad
Motoventilador funciona permanentemente en la 2a velocidad

Motoventilador sélo funciona en la velocidad
Puesta en funcionamiento de los motoventiladores y encendido
de las luces-testigo a una temperatura de agua motor
correcta (< 93° c)

CONTROLES A REALIZAR

1)1 1} j—nAlimentacién relés
5157132 —Relés H733 - E733a - B733B
512131 —Termistencia
3 31314 |2—=Cajetin temperatura de agua
refrigeracién K114

i/Calefaccion
’ Caudal de are
19.- Grupo calefaccion
20.- Aerotermo

21.- Pletina de mandos

El ventilador de climatizacion (22) gira cuando
la llave de conlacto esta en la posicion + Acc
(Accesorios), este ventilador funciona aun es-
miento tando el boton (25) en la posicion mini.

Deimiomim Ao | .
Frncipio 2 uUncia

Derivado del circuito de refrigeracion del motor, el agua circula permanentemente por et El botén (25) manda la velocidad de giro del
aerotermo. ventilador de climatizacion.

















































































































































































































































